 [image: ]
[bookmark: _Hlk520121038]Příloha č. 1 výzvy: „Nákup dodávkového vozidla pro převoz imobilních klientů pro Pečovatelskou službu města Mladá Boleslav“

Požadovaná technická specifikace vozidel

Předmětem veřejné zakázky je podrobně specifikován v tomto dokumentu, přičemž minimální technické parametry požadované Zadavatelem jsou stanoveny níže. Konkrétně Zadavatel požaduje dodat 1 ks dodávkového auta pro převoz imobilních klientů s plošinou a výsuvnými schůdky pro snadnější nastupování.

Dodávkové auto pro převoz imobilních klientů

1) Vozidlo bude provozováno v městských podmínkách s krátkými přejezdy s delšími přestávkami, s těžko dosažitelnou provozní teplotou, roční nájezd do 10 000 km.
2) Musí se jednat o vozidlo na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo na konvenční paliva (benzín/diesel), v obou případech splňující emisní limit 50 g CO2/km.
3) Vozidlo musí být vybaveno s dvěma řadami sedaček pro celkem 6 osob.
4) [bookmark: _GoBack]Vozidlo musí mít otevírací dveře z obou stran (u zadní řady sedadel posuvné), zadní dveře plně otevíratelné, křídlové. Nástupní hrana u bočních posuvných dveří nesmí být výše než 180 mm, vyšší schod musí být rozdělen výsuvným nebo sklopným schodem
5) Vozidlo musí mít zadní nákladový prostor, a to v dostatečné délce, výšce a šířce, aby do něj bylo možné umístit elektrohydraulickou plošinu pro bezpečné nakládání vozíků včetně jeho uživatele (s ohledem na výšku osoby na invalidním vozíku, je třeba počítat s šířkou min. 1300 mm, výškou min. 1300 mm a výškou dveří min. 1260 mm. Hloubka prostoru za druhou řadou sedaček pro umístění vozíku musí být min. 1600 mm. Plošina je součástí předmětu výběrového řízení. 
6) Vozidlo musí být vybaveno zařízením pro aretaci invalidního vozíku během přepravy, přičemž se nemusí jednat vždy o vozík stejného typu a rozměru.
7) Boční dveře musí být vybaveny pevnými madly.
8) Vozidlo musí disponovat alespoň následující výbavou: 
a. ABS 
b. ESP nebo jiný obdobný bezpečnostní systém 
c. Airbagy řidiče a spolujezdce 
d. Zadní parkovací senzory nebo kamera 
e. Posilovač řízení 
f. Dálkově ovládané centrální zamykání 
g. Manuální nebo automatická klimatizace 
h. Elektricky ovládaná přední okna
i. Standardní autorádio
9) Interiér musí být vybaven výkonným programovatelným topením pro celý vnitřní prostor.
10) Zadavatel preferuje bílou barvu vozidla. 
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